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Унифицированная форма № КС-2

Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

Инвестор

Заказчик (Генподрядчик) 
ООО «УК Бастион»
Подрядчик(Субподрядчик) 
ООО «Уют»

Форма по ОКУД

___  по ОКПО

___  по ОКПО

по ОКПО
Стройка:
Обслуживание жилого фонда
Объект:
Ремонт подъездов, ул. Ленина 9 - 1  подъезд

Вид деятельности по ОКДП 
Договор подряда (контракта) номер

дата

Номер документа Дата составления

020 год

Вид операции

А К Т
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

Код
0322005

Отчетный период

01.07.2020
по

31.07.2020

руб.

базисная цена текущая цена
Сметная стоимость: 2.679 тыс. руб. 29.183 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: 0.085 тыс.чел.ч 0.085 тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: 0.927 тыс. руб. 13.268 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на I квартал 2020 Сметные цены+ФОТ_Областной бюджет д по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и 
изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

№
ПОЗ.

Код норматива, Базисная стоимость за единицу Базисная стоимость всего Текущая стоимость всего
Наименование, Объем

Всего
Осн. 3/п Эксп.

Всего
Осн. 3/п Эксп.

Всего
Осн. 3/п Эксп.

Единица измерения Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

МРПФЕР, прил. 2, табл. 1-5 Кзтр=1.15; Кэм=1.15. Работы в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов
1. Е61-2-7 0.072 4 380.63 2 941.15 25.99 315 212 2 3 525 3 027 15

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и 
бетону цементно-известковым раствором, 
площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя 
до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности

1 413.49 12.58 102 1 483 13

112. Е61-26-1 0.342 378.24 352.50 3.88 129 121 1 1 770 1 724

Перетирка штукатурки внутренних помещений 21.86 1.88 7 1 35 9
(стены и потолки), 100 м2 перетертой 
поверхности

*

Объем: 31.2+3
3. Е61-26-1 0.054 378.24 352.50 3.88 20 19 279 272 2

Перетирка штукатурки внутренних помещений - 
сапожок, 100 м2 перетертой поверхности

21.86 1.88 1 6 1

624. Е62-1-4 1.19 203.98 169.88 7.44 243 202 9 3 181 2 892

Окраска известковыми составами по штукатурке 
стен и потолков, 100 м2 окрашиваемой 
поверхности (без вычета проемов)

26.66 1.88 32 2 227 32

Объем: 89+30
5. Е62-7-4 0.109 1 031.70 405.12 11.00 112 44 1 925 631 8

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных 
стен за два раза с расчисткой старой краски до 
10% - сапожок, 100 м2 окрашиваемой 
поверхности

615.58 1.88 67 285

126

3

16. Е61-26-1 0.025 378.24 352.50 3.88 9 9 129

Перетирка торцов лестничных маршей, 100 м2 21.86 1.88 1 3 1
перетертой поверхности

7. Е62-18-3 0.072 
Окраска масляными составами торцов
лестничных маршей, 100 м2 окрашиваемой 
поверхности

8. Е62-10-4 0.0432 
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных 
дверей за два раза с расчисткой старой краски до
10%, 100 м2 окрашиваемой поверхности

Объем: 1.8*2.4

76

53

37
38

23
29

692

448

533
155

113

т| гм
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9. Е62-34-1

Окраска масляными составами ранее окрашенных 
металлических ящиков почтовых, люка выхода на 
кровлю, 100 м2 окрашиваемой поверхности

Объем: 0.51*1.16*2+1.74

0.0292
32

1 198.41 741.34
455.88

ыа. 35 22
13

352 310
42

10. Е62-32-1
(Диаметр 50мм - 4,4м, диаметр 15 мм - 2 м.) 
Окраска масляными составами ранее окрашенных 
поверхностей труб стальных за 1 раз отопления, 
100 м2 окрашиваемой поверхности

Объем: 4.4*0.26+2*0.11

0.0136
4

1 163.30 738.22
423.89

1Л9 16 10
6

162 144
18

11. Е62-32-1
(Диаметр 25 мм)
Окраска масляными составами ранее окрашенных 
поверхностей труб стальных за 1 раз газовых,
100 м2 окрашиваемой поверхности

Объем: 4.5*0.16

0.0072 1 163.30 738.22
423.89

1Л9 8 5
3

86 76
9

12. Е62-9-4
(С трех сторон, с подоконной доской)
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных 
окон за два раза с расчисткой старой краски до 
10%, 100 м2 окрашиваемой поверхности

Объем: 1.1*1.7*2*2.8/4*3

0.0785
4

1 744.53 1 061.15 
672.38

11.00
1.88

137 83
53

1 1 403 1 192 
206

13. Е62-9-1
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных 
деревянных поручней, 100 м2 окрашиваемой 
поверхности

0.0611
2

1 326.17 754.23
560.94

11.00
1.88

81 46
34

I 803 659
140

14. Е62-35-1
Окраска масляными составами ранее окрашенных 
металлических ограждений лестничных маршей,

0.114 1 044.84 788.01
255.64

1.19 119 90
29

1 401 1 284 
116

лестницы выхода на кровлю, 100 м2 
окрашиваемой поверхности

Объем: 10.2+1.2

ИТОГО ПО АКТУ 1 353 923 16 15 156 13 202 119
415 4 1 838 66

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 1 353 923 16 15 156 13 202 119
415 4 1 838 66
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